
センサー

加振・振動計測システム　構成図

ケーブル アンプ変換アダプター 解析装置信号ケーブル

NP-0143    5m
NP-0144  10m

NP-0146  20m
NP-0148  30m

NP-3331B

NP-3000/7000シリーズ（プリアンプ内蔵型）

3331N20＊
/3331N30

NP-0243  6 m
延⻑ケーブル

NP-0313    5 m
NP-0314  10 m
延⻑ケーブル

NP-0291  1.5 m

NP-0262  3 m

変換ケーブル

NP-3560A＊

/NP-3560B

NP-500/600＊
NP-3000

振動検出器ケーブル5 m付属
／AG-6000シリーズ延⻑ケーブル（別売）

10-32（ミニチュア）
コネクター

NP-0121〜0124：－25〜+105 °C、φ1.2
NP-0131〜0134：－73〜+260 °C、φ2.3

C02型（BNC）
コネクター

10-32（ミニチュア）
コネクター

SR-2210
注1

2

1

CF-0512＊
（フィルタ＆エンベローブコンバーター）注1 

NP-0021付属

NP-0073

PS-1300
（3chセンサーアンプ）注1

ケーブル0.35 m付属
分岐ケーブル0.4 m付属

NP-0213    5 m
NP-0214  10 m
延⻑ケーブル

10-32（ミニチュア）
コネクター

C02型（BNC）
コネクター

10-32（ミニチュア）
コネクター

TEDS対応
AU-2100＊/2300＊

NP-0252  3 m

NP-0222  3 m

NP-0232  3 m

AU-2100＊＋AU-3100＊/3200＊＋AU-2300＊注1
（信号処理ユニット）

NP-3572
/3574
/3576N10＊
/3578N10＊
/3576N20
/3578N20

＊印のついた製品は販売完了製品です。販売完了製品の組み合わせにつきましては、お客様相談室、又は最寄りの営業所へご相談ください。

MX-100シリーズ

）（
NP-0021

C02型（BNC）コネクタ

ミニチュ　　　ア/BNC
変換アダプター

NP-0081N10＊
/0081N20

（TEDSアダプター
 注2

）

NP-7310＊

C02型（BNC）
コネクターミニ4ピンコネクター

NP-3110/
3412/3414/3418

コネクター
M3（マイクロ）

※ケーブルの選択はセンサの使⽤温度
により⾏って下さい。

NP-0151A～0154A：－25〜+160 °C、φ1.2
※NP-3110購⼊時はケーブルが付属されています。

NP-3211

3-56PLUG
コネクター

NP-0172A：3 m、－90〜+260 °C、φ1.1
※NP-3211購⼊時はケーブルが付属されています。

NP-3310

ケーブル直出し3 m： － 20〜+80 °C、φ2.9

NP-3550

NP-0272/0273/0274

C02型（BNC）
CZ663 コネクター

NP-3564N10

CZ663

NP-0332  3.3 m

NP-0322  3.3 m

センサー センサーケーブル 変換アダプター チャージアンプ 解析装置信号ケーブル

NP-2000シリーズ（電荷出力型）

NP-2000シリーズ

NP-0121〜0124：－25〜+105 °C、φ1.2
NP-0131〜0134：－73〜+260 °C、φ2.3

NP-2110

NP-2710⽤信号ケーブル3 m付属
（NP-0162）

ケーブル直出し3 m、－20〜+160 °C、φ1.2

ケーブル直出し3 m

ケーブル直出し3 m、－50〜+160 °C、φ0.8NP-2106

CH-1200A

－50〜+160 °C、φ0.8

10-32（ミニチュア）コネクター

NP-2910

NP-2710

NP-2506

M3（マイクロ）コネクター

※NP-2910購⼊時はケーブルが付属されています。
NP-0151A〜0154A：－25〜+160 °C、φ1.2

1
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MX-100シリーズ

※ケーブルの選択はセンサーの使⽤温度により⾏って下
さい。

C02型（BNC）コネクター

解析装置

DR-7100

注1注1

CF-9000 Aシリーズ VC-2200/3200

TEDS対応 TEDS対応 TEDS対応

O-Solution & DS-5000

TEDS対応TEDS対応

CF-4700A

1 ：電圧入力（C02型（BNC）コネクター） 2 ：センサー入力（C02型（BNC）コネクター）注1

注121 21 21

CH-6130/6140

GKシリーズ

＊印のついた製品は販売完了製品です。販売完了製品の組み合わせにつきましては、お客様相談室、又は最寄りの営業所へご相談くださ
い。注1：NP-500シリーズには使用できません（一部を除く）。 注2：TEDS非搭載のセンサーとTEDS対応のアンプ間に接続しま
す。

インパルスハンマー ケーブル 変換アダプター アンプ 解析器

付属GK-0132（3 m）

付属信号ケーブル（3 m）
または、別売GK-0122（3 m）
または、別売MX-100シリーズ

別売GK-0122（3 m）
または、別売MX-100シリーズ

アルミハンドル

NP-0021
プラスチックハンドル ケーブル直出し

GK-4110G20

GK-3100

GK-2110

SR-2210

センサーアンプ

※GK-3100には専用電源ユニット
（センサーアンプ）が付属しています。

2

1

onosokki

シリーズ

（2chセンサーアンプ）
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