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分解能　10 μm 
(0.01 mm) 

 分解能　1 μm 
(0.001 mm)

 分解能　0.1 μm 
 (0.0001 mm)

測定範囲

高精度 ±1μm

リニアゲージセンサ

分類一覧
測定範囲と分解能
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onosokki

高低

GS-1713A

GS-1730A

GS-1813A

GS-1830A

GS-6713A

GS-6730A

GS-6813A

GS-6830A

GS-4713A

GS-4730A

GS-3813B

GS-3830B

GS-4813A

GS-4830A

GS-5050A

GS-5100A

GS-5051A

GS-5101A

ベーシックタイプ
IP64

ベーシックタイプ
IP64

ベーシックタイプ
IP64

ベーシックタイプ
IP64

耐振動タイプ

耐振動
IP64

ロングストロークタイプ
IP5X

ロングストロークタイプ
IP5X

ロングストロークタイプ
IP5X

ロングストロークタイプ
IP5X

耐振動タイプ

耐振動
IP64

耐振動タイプ

耐振動
IP64

耐振動タイプ

耐振動
IP64

ロングライフタイプ

耐振動/衝撃

IP66G
耐油

ロングライフタイプ

耐振動/衝撃

IP66G
耐油

高分解能タイプ

耐振動/衝撃

IP66G
耐油

高分解能タイプ

耐振動/衝撃

IP66G
耐油

ロングライフタイプ

耐振動/衝撃

IP66G
耐油

10 mm
ロングライフタイプ

耐振動/衝撃

IP66G
耐油

IP66
超小型

BS-1310

高分解能
専用ゲージカウンタ

DG-5100

IP66
超小型

BS-1210


