
高精度はそのままに、圧力損失を最小化
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圧力損失補償型
流量検出器

FP-2130S FP-2140S
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IN

FP-S series

流量検出器の設置によって生じる圧力損失を低減

圧力損失補償機能により
低圧力損失（10 Pa 以下)

幅広い計測レンジ

システム構成FP-2130S

FP-2130S

FP-2140S

FP-2140S

圧力損失補償型流量検出器

容積式流量検出器 FP-2130S、FP-2140Sは、 FM/DFシリーズデジタル流量計との組み合わ
せにより、ガソリンや軽油、灯油などの燃料流量を高精度に計測する容積式流量検出器です。

流量検出器を流路(配管)に設置すると、検出器の圧力損失によってエンジンへの燃料供給状態
が変化し、エンジンの燃焼に影響を及ぼす可能性があります。
圧力損失補償型流量検出器は、検出器自体の圧力損失を低減し、運転環境への影響を小さくし
ます。

圧力損失補償機能は、流入口と流出口の差圧がゼロになる
ようサーボ機構で連続的に制御する機能です。低圧力損失

（10 Pa 以下）を実現。流量検出器を追加することによる
圧力損失の影響を打ち消します。小型エンジンの微小流量
計測や、燃料の供給圧力を実車状態に限りなく近づけてエ
ンジン性能を評価をしたい方に最適な検出器です。

FP-2130S　計測範囲 0.06 ～ 60 L/h
FP-2140S　計測範囲 0.05 ～ 200 L/h

二輪車のアイドリングから、アルコール燃料エンジンの
高負荷領域まで、1台の検出器で流量計測が可能です。

FP-2140S
流量計測範囲全域（0.05 ～ 200 L/h）にて精度
±0.2 % of Readingを実現しました。

FP-2130S
高分解能オプションで高い分解能を実現しました。また、
FP-2140Sと比較して、小型・軽量を実現しています。

※温度センサー、圧力センサー、密度計の追加も可能ですのでお問い合わせください。
　密度計は圧力損失が大きいので、追加の際はご注意ください。

流量信号ケーブル
FP-2130SとFP-2140Sで適合ケーブルが
異なります。オプション表をご確認ください。

車載型燃料流量計
DF-2200

デジタル流量計
FM-3100

FP用モジュール
FM-0311A

計測範囲全体で高精度

※一例です
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仕様

オプション

（※1）：出口側を大気解放で使用すると瞬時流量がばらつくことがあります。

CAT.NO.1445-01 Printed in Japan （EG） ’25.10月作成

圧力損失補償型流量検出器 小型密度計
型式 FP-2130S FP-2140S FD-5110

計測項目

流量 〇 ―
温度 オプション (EH-0081 温度センサー) 〇
圧力 オプション (EH-0082 圧力センサー) ―
密度 ― 〇

検出方式 容積式（ピストン方式） 振動式

使用可能液体

標準仕様
ガソリン、軽油、灯油、

メタノール/エタノール・アルコールと
ガソリンの混合液（※1）

ガソリン、軽油、灯油（※1） ガソリン、軽油、灯油、一般石油系油圧油、
メタノール/エタノール・アルコールとガソリンの混合液

アルコール対応 
オプション ―

ガソリン、軽油、灯油、
メタノール/エタノール・アルコールと

ガソリンの混合液（※1）
―

計測範囲

流量 0.06 ～ 60 L/h 0.05 ～ 200 L/h ―
温度 オプション (0 〜+100 ℃) ＋10 ～ ＋65 ℃
圧力 オプション (0 〜1000 kPa) ―
密度 ― 0.5000 〜2.0000 g/㎤

精度

流量 ±0.5 % of reading 
（0.06 ～ 60 L/h の全域にて）

±0.2 % of reading 
（0.05 ～ 200 L/h の全域にて） ―

温度 オプション (PT１００ A級） ±0.1 ℃
圧力 オプション (± 0.25 %FS) ―
密度 ― ±0.0010 g/ cm³

圧力損失 0.01 kPa 以下 
（フィルター部の圧力損失を除く） 18 kPa以下/ 60 L/ hのとき（ガソリン）

最小分解能 0.01 mL　(0.001 mL(オプション)) 0.01 mL 0.0001 g/ cm³
使用最大圧力 980 ｋPa 1 MPa
使用温度範囲 0 ～ ＋60 °C +10 〜 +65 ℃
フィルター EH-1060 標準装備 EH-1050 標準装備 なし
質量 約 4.5 kg （フィルター含む） 約 9 kg （フィルター含む） 約1.5 kg
付属品 取扱説明書、取付金具 取扱説明書、取付金具 取扱説明書
信号ケーブル FP-2130SとFP-2140Sで適合ケーブルは異なります。オプション表をご確認ください。 オプション表をご確認ください。
適合流量計 各種デジタル流量計　DF-2200　FM-3100 / FM-0311A FM-3100 / FM-0311A＋FM-0312

型名 名称 備考
FP-0011 流量信号ケーブル 5 m

FP-2130S  FM/DFシリーズ流量計との接続
用ケーブルFP-0012 流量信号ケーブル 10 m

FP-0014 流量信号ケーブル 20 m
FP-0015 流量信号ケーブル 5 m

FP-2140S  FM/DFシリーズ流量計との接続
用ケーブルFP-0016 流量信号ケーブル 10 m

FP-0017 流量信号ケーブル 20 m
FP-0025 温度信号ケーブル 5 m

FM/DFシリーズ流量計との接続用ケーブルFP-0026 温度信号ケーブル 10 m
FP-0027 温度信号ケーブル 20 m
FP-0035 圧力信号ケーブル 5 m

FM/DFシリーズ流量計との接続用ケーブルFP-0036 圧力信号ケーブル 10 m
FP-0037 圧力信号ケーブル 20 m
FD-0011 密度信号ケーブル 5 m

FM-3100 デジタル流量計との接続用ケーブルFD-0012 密度信号ケーブル 10 m
FD-0013 密度信号ケーブル 15 m

型名 名称 備考

― FP-2140Sアルコール対応改造 使用可能流体：標準仕様＋エタノール、ガソリ
ン・エタノール混合

MF-015 自動エア抜きタンク タンク容量：約0.7 L

EH-1050 容積式流量検出器用フィルター FP-2140S/３140/３１４２用、耐圧980 kPa、
エレメント付属（ペーパー、5 μm）

EH-1060 容積式流量検出器用フィルター FP-2130S用、耐圧 980 ｋPa、エレメント付属 
（焼結金属、10 μm）、アルコール対応

EH-107A 容積式流量検出器用フィルター
FP-2140S/3140/3142用、アルコール対応
仕様用、耐圧980 kPa、エレメント付属（ステ
ンレスメッシュ、5 μm）

EH-015 EH-1050用フィルターエレメント 
5個セット EH-1050用、5 μm（ぺーパー）、5ヶ1組

― EH-1060用フィルターエレメント 焼結金属 10 μm、1個
― EH-107A用フィルターエレメント ステンレスメッシュ、5 μm、1個
EH-0081 温度センサー 計測範囲：0 〜+100 ℃、PT１００ A級

EH-0082 圧力センサー 計測範囲：0 〜1000 kPa、精度：± 0. 25 
%FS

FD-0711 FD-5110用取付金具 壁面取付用
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